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Johdanto

D+H Service-und Vertriebspartner

Rakennuksen turvallisuus ei lahde vain tuotteesta.
Turvallisuus lahtee ennenkaikkea patevyydesta.
Kaikki D+H Service- ja Vertriebspartner-yritykset
ovat sertifioituja ja saanndllista koulutusta saavia
savunpoiston ammattilaisia. Yhteistydssa
valmistajan D+H Mechatronic AG:n kanssa ne
toteuttavat laajoja jarjestelmaratkaisuja
savunpoistoon ja luonnolliseen rakennuksen
ilmanvaihtoon. Ratkaisuihin kuuluvat kaikenlainen
tuki ja jatkuva laadunvarmistus projektin kaikissa
vaiheissa: neuvonnasta, suunnittelusta,
projektoinnista asennukseen, kayttédnottoon,
kunnossapitoon ja huoltoon. Nain taytetaan
korkeimmat kansalliset ja kansainvaliset
laatustandardit luotettavasti.

Asennus ja kayttoonotto

D+H Service- und Vertriebspartnerin kattava
verkosto huolehtii ammattimaisesta asennuksesta
ja kayttoonotosta. YhteistyOkumppanimme
takaavat, ettd D+H tuotteita asentavat vain
koulutetut ja kokeneet asentajat teknisten saantodjen
ja maaraysten mukaan. Henkilokohtainen luovutus
ja kayttajien opastus mukaanluettuna.

Huolto ja kunnossapito

Jokainen rakennuksenhaltija on vastuussa
turvalaitteistojensa toimintavarmuudesta.

Laitteen jatkuvasta kayttovalmiudesta huolehtii
saanndllinen ja ammattimainen huolto. D + H
Service- und Vertriebspartner on savunpoiston
ammattilaisena patevoitynyt huoltoon.
Rakennuksenhaltija voi aina todistaa
huoltosopimuksella tehneensa velvollisuutensa.

Laatutakuu

Saat laajennetut takuupalvelut kaikille D + H:n
savunpoistojarjestelmille, jotka D+H Service- und
Vertriebspartner asentaa ja huoltaa saanndllisesti.
Ota yhteyttd paikalliseen D+H Service- und
Vertriebspartneriin.

Ainalahellasi

Meilla on omia toimipisteita ja yhteistydkumppaneita
kaikkialla maailmassa.

Etsitkd D + H partneria paikkakunnaltasi?

Vieraile nettisivustollamme:

www.dh-partner.com

Rakennekaavio

Savunpoistoluukku

Ulkoinen ohjausjarjestelma

limanvaihtopainike Ikkunakayttod Ryhma
Linja
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Maaraystenmukainen kaytto

Turvallisuusohjeet

- Savunpoistolaitteen ohjaus erityisesti rapputiloja
varten

- Mikroprosessorin ohjaama keskus

- 1linja, 1ryhma

- 3Akayttovirta

- Mukavuustoiminnot paivittaiselle ilmanvaihdolle

- Vain sisdasennukseen sopiva

Kayttojannite 230 VAC!

Sahkoiskusta johtuvaloukkaantumisvaara!

- Liitdnnan saa tehda vain sahkoalan
ammattilainen

- Vain sisaasennukseen sopiva

- Kayta vain muuttamattomia D+H -alkuperaisosia

Savunpoistoluukku

Huoltoajastin

Savukaasujen pitaisi virrata tulipalossa
savunpoistolaitteen luukusta mahdollisimman
esteetta ulos.

Aukon koolla, laadulla ja jarjestyksella on
ratkaiseva merkitys tehokasta vaikutusta varten.
Nama vaatimukset on saadetty kunkin maan
asiaankuuluvissa maarayksisa. Lisatietoja on
saatavissa osoitteesta www.rwa-heute.de.
Savunpoistoluukku pitaisi saataa yhdessa
paloviranomaisen kanssa.

N. 14 - 16 kuukauden kuluttua keskus ilmoittaa
laitteen myohassa olevasta huollosta.

Keltainen ilmoitus "hairi0" keskuksessa ja
savunpoistopainike alkaa vilkkua.

Savunpoistolaitteen hairid naytetdan vihrean LED-
lampun sammumisella RT 45:ssa.

liImanvaihtotoiminto AUKI voidaan sitoa ajastimen
esisaatdoon huoltoajan mentya umpeen (n. 14 - 16
kk).

Huomio: Ajastimen nollauksen voi tehdé vain
laitteen valmistajan valtuuttama alan yritys.

Tarkeita maarayksia

Kunnossapito ja puhdistus

On noudatettava VDE 0833 maarayksia halytyslaitteista,
VdS 2221, VDE 0100 sahkolaitteista, DIN 18232
savunpoistolaitteista, paikallisen palokunnan ja
energianhuoltoyhtididen maarayksia verkkoliitannalle.

VaatimustenmukaisuusiImoitusC E\

lImoitamme olevamme yksin vastuussa siita, etta
alempana "Tekniset tiedot" -kohdassa kuvattu tuote
vastaa seuraavia maarayksia:

2014/30/EU, 2014/35/EU, EU 305/2011

Tekniset asiakirjat:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Maik Schmees
Prokuristi, Tekninen johtaja

Thomas Kern
Johtokunta
21.04.2015

Tarkastus ja huolto on tehtava D+H:n huolto-
ohjeiden mukaan.

Vain alkuperaisia D+H-varaosia saa kayttaa.
Kunnossapidon tekee vain D+H.

Pyyhi likaisuudet puhtaalla, pehmealla pyyhkeella.
Ala kayta puhdistus- tai liuotusaineita.

Havittaminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset pitaa toimit-
taa ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Al4 heita sahkoélaitteita talousjatteisiin.
Vain EU-maille:

EY:n antaman maarayksen
2012/19/EU mukaisesti sahko- ja
elektroniikkalaiteromusta ja sen
soveltamisesta kansalliseen lainkay-
tantdon ei kayttokelvottomia sahkdlaitteita tarvitse
kerata erikseen.
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Tekniset tiedot

Tyyppi RZN 4503-T
Syotto 230VAC, 50Hz, +10%,-15%
Teho 100 VA
Valmiustilateho <5W
Lahtoéjannite 24VDC
Jaannosaaltoisuus Uss<0,5V; <1%
Sall. 1ahddn nimellisteho | 3A
Linjojen/ryhmien*maara | 1/1
Paloilmoitin/Linja maks. 14 era
Savunpoistopainike/Linja| maks. 8 era

Virta per ryhma ** maks. 3A
Kayttotapa

- Valvonta jatkuvan kayton

- Halytys /ilmanvaihto
Kotelo

Vari

Suojaustapa
Suojausluokka
Lampdtila-alue

Mitat LxKxS
VdS-hyvaksymisnro

lyhytaikainen kayttd (30%)

alumiini

oranssi, harmaa, punainen, sininen, keltainen
IP30

[l (toiminnan maadoitus)

-5...+40°C

156 x 232 x 83 mm

G 509006 (vain oranssi)

* D+H High-Speed-kayttolaitteita (HS) tuetaan.
** Keskuksen kokonaisvirta ei saa ylittya.

24 V-varavirransyotto

Piktogrammin selitys

Varavirran syottoaika: 72 tuntia.

Savunpoistolaitteen halytys

Kayta vain VdS-hyvaksyttyja
akkumulaattoreita!

Hairio

1x 12V /3,4 Ah £15 % (Tyyppi 8)

Keskus ok

D+H halytysvalineiden liitanta

D+H Ikkunakaytto

3A:n kokonaisvirtaa ei saa ylittda, mahdoll.

Verkko olemassa

kayttovirran pienentaminen 72 tuntia kestava
varavirran syottd voidaan alittaa halytyksessa.
Kokonaislepovirta (halytysvalineet ja +N) eivat saa

lImanvaihtopainikkeen toiminto "AUKI"

ylittaa 0,25 A.

lImanvaihto- / savunpoistopainiketoiminto
"KIINNI"

Akun valvonta TD

RAD> @ EPR

Maasulku

T Akun lampdtilaohjattu lataus

D Discharge control = purkautumisen valvonta
Sahkokatkoksessa tai akun syvapurkauksessa
keskus kytkeytyy pois paalta.
Tassa tapauksessa ei savunpoisto ole enaa
taattu. Myoskaan hairiota ei enaa nayteta.
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Savunpoistokeskuksen asennus

1 110 2]

> Kaapelin
murtuma
0

Verkko Linja Ryhma

183
203

Lattia l

3x
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Savunpoistokeskuksen asennus
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Kayttoelementtien yleiskuva

Nayttoé "akkuhairio" Painike "Linja ON/OFF"
Nayttd Nayttod

Naytto "verkko" “maadoitushairio" “Iinjahéirié"
\
‘/ ————m
v X2
DIP-kytkin O \ nm
(ks. sivu 9) || NG| satiery Detector Line | G |
e \ S

et

D-H= O1K
g4\

» | - =

& IL:IJ v% of!

Painike Naytto Painike

Nayttd "ryhmahairic"

Nayttd "kayttd OK"

Naytto "yhteishairic"

Nayttod "halytys"

Painike "Savunpoistolaite-AUKI,
halytys"

Painike "Savunpoistolaite-KIINNI,
palautus"”

"llmanvaihto-AUKI"  "Ei KIINNI" "llmanvaihto-KIINNI"
Emolevyn kuva
lImoitusrele 1 limoitusrele 2 limoitusrele

maks. 60V /1A maks.60V /1A

Verkkoliitanta Liitinkaavio katso

oikealle

Ryhman sulake
F25A

Tehtaan saadot

[ N3l 4l sfsl
- _

1243 Ry

: varavirran syottama potentiaali -

: varavirran syottama potentiaali +

: eivaravirran syottamaa
potentiaalia -

. eivaravirran syottamaa
potentiaalia +

. Yhteishalytys

: Valvonta

: Yhteishairio

: Tartuntamagneettien ohjaus

: Tulo, keskustoiminto,

@) Ryhman sulkeminen
. Paloilmoitinkeskus-tulo
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DIP-kytkimen saadot

Toimitustila

1=0N Kayttdlaitteet sulkeutuvat yhdella iimanvaihtopainikkeen painalluksella.

1= 0OFF Kayttolaitteet sulkeutuvat vain niin kauan, kun ilmanvaihtopainiketta tai savunpoistolaitteen
painiketta pidetaan painettuna.

2=0N Kayttolaitteet avautuvat yhdella iimanvaihtopainikkeen AUKI-painalluksella.

2 = OFF Kayttolaitteet avautuvat vain niin pitkaan, kun ilmanvaihtopainiketta pidetaan painettuna.

3=O0N Linjahairidssa (esim. katkennut painikekaapeli tai puuttuva paatevastus) kytketaan keskus
halytykselle, ts. savunpoisto avautuu.

4=0N Ryhmahairidssa (esim. katkennut valvontakaapeli) kytketaan keskus halytykselle, ts.
savunpoisto avautuu.
Yhdessa silmukoidun maksimilampéilmaisimen kanssa (esim. THE4) on DIP-kytkimen 8
oltava ON-asennossa.

5=O0N kayntiajanrajoitin ilmanvaihdossa (vain kun DIP-kytkin 2 = ON)
Kun ilmanvaihtopainiketta painetaan avautumissuuntaan, kayvat kayttolaitteet tehdassaadolla
30 sekunnin ajan. PDA-huoltotydkalulla voidaan kayntiaikaa muuttaa.

6 =ON ilmanvaihtoajan rajoitin (vain kun DIP-kytkin 1 = ON)
lImanvaihtoajan paatyttya (tehdassaato 10 min.) sulkeutuvat kayttdlaitteet automaattisesti.
PDA-huoltotyokalulla voidaan ilmanvaihtoaikaa muuttaa.

7=0N Sahkokatkos-KIINNI (vain kun DIP-kytkin 1 = ON)
Kun virransyotto sahkoverkosta katkeaa, kayttolaitteet sulkeutuvat.

8 =0ON Integroidut ilmanvaihtopainikkeet on aktivoitu.

8 = OFF Integroidut ilmanvaihtopainikkeet on deaktivoitu.

Seuraavat toiminnot ovat aktivoitavissa/deaktivoitavissa PDA-huoltotyokalulla:

avautumiskayntiajan jalkiliipaisu (tehdassaato: deaktivoitu)

Ryhma KIINNI halytyksessa (tehdassaato: deaktivoitu)

Kahden paloilmoittimen riippuvuus (tehdassaatd: deaktivoitu)

Savuilmaisinhalytyksen kaukopalautus (tehdassaato: deaktivoitu)

Lampputesti

Halytyksen jalkitahditus (tehdassaato: aktivoitu)

Ohje: Halytyksessa savunpoisto ohjataan AUKI-impulssilla joka toinen minuutti 30 min. ajan
VdS 2581:n mukaisesti. Kayttolaitteen on liikuttava esteettomasti VdS 2580, kohdan 4.7
mukaisesti. Kaikki roto-kayttolaitteet tayttavat taman edellytyksen.

lImoitusrele voidaan varustaa seuraavilla ilmoituksilla:

Esihalytys, aikarajoitettu halytys, halytys aikaviiveella, keskushalytys, akkuhalytys,
linjahalytys, rynmahalytys, sahkokatkos, maasulku, "keskus KIINNI" toimittaminen edelleen,
"nollaa halytys" impulssina, ryhma sulkeutuu / sulkeutui pitempaan = X sek.

(Tehdassaadot: limoitusrele 1 " "halytys", ilmoitusrele 2 = "keskushairio"

DH=
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D+H -savunpoistojarjestelmien kaapelit

Valittaessa ja asennettaessa kaapeleita on

noudatettava sahkdasennuksia ja tarvittavia
turvalaitteita koskevia maarayksia tai
sahkojohtojen toimivuuden sailymista koskevia
ohjeita (esim. MLAR).

Ohje:

Kaapeliryhma (keskus - kayttolaite)

Vah. 3 johdinta:

- 2 johdinta kayttolaitteen syottoon

- 1 johdin kaapelinvalvontaan, jonka kautta myds
savunpoistolaitteen pikakayton (HS) signaali
siirretaan kayttokoneistoon. Kun DIP-kytkin 4 on
ON-asennossa, ryhmaa ohjataan hairiéssa
automaattisesti ja se avautuu.

Markkinoilla olevan suuren valikoiman johdosta ei

kaapeleille ole annettu tyyppimerkintaa.

Kysy D+H partneriltasi.

Kaapelilinja (keskus - ilmaisin)

Kaapeleita valvotaan oikosulun ja hairidon osalta.
Kun DIP-kytkin 3 on ON-asennossa, ryhmaa
ohjataan hairidssa automaattisesti ja se avautuu.

Kaapelointikaavio (malli)

Jarjestelman jénnite 24 V!
Ala veda johtoja voimavirtajohtojen rinnalle!
Jos johdossa on suojajohdin (vihrea/keltainen),

sita ei saa kayttaa!

Merkitse kaapelit ja liitinrasiat.

Kayttolaite paalla
savunpoistoluukku

Kaapelipituudet ja poikkipinnat

% o Sadeilmaisin

3x0,8 9 Savunpoistokeskus

Paloilmoitin
SD-0 371 tai FD-T 271

2x0,8 D

limanvaihtopainike
n. 1,2 m lattian

ylapinnasta
Kaapelipituudet ja poikkipinnat.
Kokonaisvirta| 0,5 1 |15] 2 [2,5] 3
3x1,5mm? (240{120| 80 | 60 | 48 [ 40 | m
3 x25mm? |400/200(130/100] 80 | 65 | m

Poikkileikkaus (mm?)

_ Kaapelinpituus (m) x Kokonaisvirta

80

230V, 50 Hz
Erillinen virtapiiri.
Merkitse varoke.

Ulkoinen
ohjausjarjestelma
6x 0,8 G (RT 45)
10x 0,8 @ (RT 45-LT)

| Savunpoistolaitteen
ohjauspaikka n. 1,5 m
lattian ylapinnasta

6x 0,8 @ (RT 45)
10x 0,8 @ (RT 45-LT)
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230V syotto

Suojatulppa:

Tyonna mukana oleva suojatulppa
virtajohdon litdnnan jalkeen
littimen paalle.

L
N
PE

Erillinen virtapiiri.

j 230V, 50 Hz
Merkitse varoke.

0000000000 Poooo0od|lo00dOO0

Liitannan yleiskuva
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Savunpoistopainikkeen liitanta
Maks. 8 painiketta / linja liitettavissa.

vakioliitanta rinnakkaisliitanta
RT 45 RT 45 RT 45
(0]
X
=
4]
(o}
C
@
£
=§ 2 8 3 1 6 4 7 5. 2 8 1 6 4 7 5. 2 8 3 1 6 4 7 5.
sl of 1| sl e 3| 2 o of of [\ sl 2 3] 2 ¢ g = 1] g] e Z| 2 o
s 5 |5 g Zg § < CEREEER EEEYHEEE
3 2 ¥t 3 T ¥t o s B ¥| T
g g g
c >
_(/;)8 10kQ *
3 2 .
9T < sI
2o =129 3% 1% 6?4 0 s
gc X
=
E®
g»“é s, 8 |
c = c —
02 o S = Z o S5 gl )2
£ S| ®© =| © c RIS
- | > T X T - | > T X T
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RM RT RM RT
RZN 4503-T RZN 4503-T * avolangoitusliitos
2 x 2 painikkeen rinnakkaisliitanta
RT 45 RT 45
aina viimeisin
painike
2 8 1 6 4 7 5. 2 8 3 1 6 4 7 5.
sl of 1|\ gl e 3| 2 o sl el T gl ol Z[ 2l ¢
505 |\g 5z 8 55 |EFE¢9
g T (>U T
] ]
10kQ2
aina e;sllm_malfsesta ) SI © SI
toise S.I \(llmelseen E 2|00 0 0 0 0 'n_: 9 0 6 6 6 ¢ 0
painikkeeseen
*
[
*
[ J
g S| g |2 ?8/
k= © © = X©
— | > I X T
o o|Te -o Ko "o Z¢ Se
RM RT
RZN 4503-T * avolangoitusliitos
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Paloilmoittimen liitanta

Paloilmoitinlaitteen liitanta

Maks. 14 paloilmoitinta voidaan liittda. Vain D+H:n
hyvaksymia paloilmoittimia saa kayttaa.

Paloilmoitinkeskus/paloilmoitinlaite

< valinnainen >

viimeinen
paloilmoitin

tai
FD-T 271

ensimmaisesta toiseksi
viimeiseen paloilmoittimeen

| ~— Tyokosketin
H] Halytysvastus
| 1kQ
: Paatevastus™

o Sam?

2| " 10KQ

o

% |

g |

e

O ~

£5

28 |

3£

£ Rl -

e o Be Ré @]l e © © @ o o
E RM RT

RZN 4503-T

* Paatevastus kaapelinvalvonnalle
On liitetty keskukseen kuljetuksen ajaksi.
Jos paloilmoitinta tai ulkoista ohjausta ei ole, on

paatevastuksen jaatava liittimeen RM1 - 2!
Rl -
62| 0 o © 0 o @
RM RT
RZN 4503-T
Katkaisutila Kayttolaitteet
Linjan katkaisutila (esim. huolloissa) nakyy Ryhmalahto:

naytossa "linjahairion" vilkkkumisella. Todellinen
linjan hairid nakyy naytdssa "linjahairion" jatkuvalla
loistamisella.

Halytyksen laukaisu ei ole katkaisun aikana
mahdollista.

pida 3 sek. linjan
katkaisemiseksi /
nappaile linjan

«[:’ paille kytkemiseksi

Ryhman onnistuneen ohjauksen jalkeen
avautumis- tai sulkeutumissuuntaan Mot.a:n ja
Mot.b:n valilla kytketaan jannitteetta 3 min.
jalkeen.Halytystilassa ei mahdollista ryhmahairiota
ilmoiteta. Vasta halytyksen nollauksen jalkeen
annetaan hairidilmoitus.

High-Speed-toiminto (HS):

Kaikkia 24 V D+H-kayttolaitteita tuetaan, joissa on
savunpoisto-pikakayntitoiminto. Paivittaisessa
ilmanvaihdossa saavutetaan pienemmalla
moottorin kiertoluvulla selvéd melunvahennys.
Savunpoistolaitteessa kayttolaitteet kayvat
suuremmalla nopeudella, jotta luukun asento
saavutetaan maks. 60 sekunnissa.
Savunpoistolaitteen jalkitahditus:

Savunpoisto ohjataan AUKI-impulssilla joka toinen
minuutti 30 minuutin ajan.

«m:? -kgyyﬁg yﬁﬁg_ uvaus Kayttolaitteen on liikuttava tassa esteettomasti.
hairio" OK" hairio" Kaikki D+H-kayttolaitteet tayttavat taman
o — O Linjahairio vaatimuksen.
O — O Linja katkaistu Kayttolaitteiden asennus:
% o o Huoltoajastimen aika Kayttolaitteiden valinnassa olevien lukuisten
kulunut umpeen mahdollisuuksien vuoksi lue asennusohjeet
O = néaytto palaa O = néaytto vilkkuu X = nayttd pois erikseen kunkin laitteen kayttdohjeesta.
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Kayttoonotto-ohjeita

Savunpoistokeskuksen kaynnistamiseksi suorita seuraavat silmamaaraiset- ja toimintotarkastukset.

On varauduttava komponenttien osittaiseen
ei tai epataydelliseen liitantaan.

Tarkasta seuraavat liitannat:

Verkko 230 V , kayttolaitteet, RT-painike,
mahdoll. paloilmoitin ja ilmanvaihtopainike.

Kaikki kaapelit litetty?

Kaikki tarpeelliset litantavastukset liitetty? Katso liitantasuunnitelmat sivu 11 -13.
Savunpoistolaitteen komponentit ovat linjavalvottuja.

Hairio kaynnistaa keskuksen toimitustilassa halytyksen ja
savunpoisto avautuu itsestdan ja se voidaan palauttaa vain
erityisehdoilla.

Tehdassaats? (DIP- ei > DIP-kytkimen toimitustila katso sivu 9.
kytkin)
Vastus on kiinnitettava sahkoisesti viimeisen
ei painikkeen liittimiin 3 / 8 (tyyppi RT45). Katso
10kQ RT-painikkeen » liitantasuunnitelmat sivu 11 -12.
vastus?
Vastaus taytyy olla viimeisessa tai ainoassa
palohalyttimessa liittimissa 2 ja 4 (tyyppi
oi SD-O/FD-T).
10kQ paloilmoittimen » Jos paloilmoitinta ei ole, on vastus
keskuksessa liitinten RM "R" ja "-" valissa.
Katso liitantasuunnitelmat sivu 13.
el p Liita paatemoduuli viimeiseen tai ainoaan
kayttolaitteeseen kaapelin haaroitusrasiassa
5 oranssi, 6 musta ja 7 musta .
Katso liitantasuunnitelma sivu 11.
Kytke verkko, ei Tarkasta jakokaapin johdinsuoja ja
verkkovalvonta keskuksen sulake.
palaa?
{iita akkujohdot, ei Verkkoa ei ole tai linja katkaistu tai sulake

» rikki.
Katso katkaisutila sivu 13.

palaako
valvontalamppu?

‘ Halytys/palautus ja ilmanvaihto-toimintojen tarkastus.

Savunpoistoluukku ei
avautuu ja

sulkeutuu?

» mahdoll. napaisuuden vaihto.

| 14/20 RZN 4503-T Suomi 99.825.66 2.1/04/15  IDHI= |




Kaytto - laukaisu halytystilanteessa

Manuaalinen avaaminen savunpoistopainikkeen avulla

RAUCHABZUG

DH=

»E o |

Automaattinen avaaminen paloilmoittimella

2) ©)

RZN / RT

RAUCHABZUG|
RAUCHABZUG — \

" 3
»(4)e

S

Automaattinen avaaminen ulkoisen ohjauksen avulla (esim. paloilmoitinkeskus):

) 2) 3)

Kosketus ulkopuoliseen RZN / RT
ohjaukseen rj RAucrAez0g]

’
1
¢

o ©
» (@)«
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Kaytto - sulkeminen halytyksen jalkeen

Avaa kotelo (keskus tai painike) mukana olevan avaimen avulla.

Kasikaynnistys savunpoistopainikkeella:

@ 2)

JEUZEUNG

taj

Kaynnistys paloilmoittimen tai ulkopuolisen ohjauksen avulla:

@ Palautus =
pida painettuna n. 3 sek. - OFF /

paina lyhyesti - ON

Kosketus
ulkopuoliseen
ohjaukseen

o FIEEET Tg
] =
BLER

taj

painikkeen painamisen jalkeen kaytossa.

A ilmanvaihtotoiminto on vasta 3 min. "Savunpoistolaite kiinni" -
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Kaytto - sulkeminen halytyksen jalkeen

Hatasulkeminen kun halytysta ei voi palauttaa:

@ 2)

e

paina 3 sek. ajan OFF @’;V =3¢ i @
[

om
oA

Nl

taj

3~

(4) =

Y [5)

Asiakaspalvelu
Kaytto - paivittainen ilmanvaihto
Avaa: Sulje: Pysayta:
e e e KR
N ~ 7 f N N é«OA

Kaytto - saaautomatiikka

Liitetyssa tuuli- ja sadeilmaisimessa.

Sensorin irrottamisella kytketdan ryhma keskukseen. Halytyksessa
laite kaynnistyy myds tuulessa tai sateessa.

Ala tuuleta savunpoistopainikkeen avulla, koska on olemassa tuuli-
tai vesivahingon vaara.

Jos huonolla saalla kaytetaan rakotuuletusta, voidaan
sadautomatiikka kytkea valinnaisella automatiikkakytkimella pois
paalta.

Jos automatiikkakytkinta ei ole, ei rakotuuletus ole huonolla saalla
mahdollista. Kun saaautomatiikka on kaynnistetty, laite sulkeutuu
tuulessa tai sateessa.

Se ei avaudu automaattisesti tuulen tai sateen loppuessa. Laite
avataan ilmanvaihtoa varten ilmanvaihtopainikkeella.

Automatic
on/off

LT 84-U-W
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Tarkastus

Puolivuosittain tai kunnossapidon jalkeen ammattilaisen tai opastetun henkiloston toimesta.

Korjaa heti puutteet. Kayta kayttokirjaa.

Valmistelu:

- limoita laite pois kaytosta.

- limoita vikahalytys haltijalle.

- keskeyta tai pysayta halytysvirheilmoitukset ja
kauko-ohjaukset.

Tarkastus:

- Kaikki laitteet ja kaapelilitannat on tarkastettava
vaurioiden ja likaantumisen osalta.

- paloilmoittimien, savunpoistopainikkeiden,
savuhormien jne. toimintaa ei saa varastoitavat
tavarat eivatka rakennuksessa tehdyt muutokset
haitata.

Savunpoistopainike:

- Avaa savunpoistopainike

- Paina punaista halytysnappainta.

- Punaiset LEDit painikkeissa ja keskuksessa
loistavat.

- Savunpoiston on avauduttava.

- Paina "Savunpoistolaite-KIINNI" painiketta
lyhesti (~1 Sek.).

- Sammuta punaiset LED-valot.

- kun DIP-kytkin 1 = ON:
Savunpoiston on sulkeuduttava.

- kun DIP-kytkin 1 = OFF:
Paina "Savunpoistolaite-KIINNI" painiketta
uudelleen, kunne savunpoisto on paattynyt.

Automaattinen paloilmoitin / ulkopuolinen ohjaus:
Virheilmoituksissa tai jos laite on ulkoapain selvasti
hyvin likainen Iaheta laite huoltoon ja aseta
vaihtoilmaisin.

- laukaise paloilmoitin yksittain paloilmoittimen
tarkistuslaitteella, varalta tupakansavulla
(vaikutuksen viive n. 20 sek.) tai ulkoisella
ohjauksella.

- Painikkeissa, keskuksessa tai tarvittaessa
paloilmoittimessa olevien punaisten LED-valojen
taytyy palaa.

- Savunpoiston on avauduttava.

- Odota, kunnes savua ei ole enaa ilmoittimessa tai
yhteys ulkopuoliseen laitteistoon aukeaa, esim.
nollaamalla paloilmoitinlaite.

- Palauta linja keskuksessa (kytke painekytkin pois
paalta/paalle).

- Sammuta punaiset LED-valot.

- kun DIP-kytkin 1 = ON:

Savunpoiston on sulkeuduttava.

- kun DIP-kytkin 1 = OFF:

Paina "Savunpoistolaite-KIINNI" painiketta
uudelleen, kunne savunpoisto on paattynyt.

Varavirtalahde:

- katkaise paavirtapiirikatkaisin jakotaulusta.

- vihred LED "verkko" keskuksessa ei saa palaa.

- toista toiminnan tarkastus.

- vihreat LEDit "kayttd OK" savunpoistopainikkeissa
eivat saa palaa

- ilmanvaihtotoiminto pois kaytosta.

- kun DIP-kytkin 1 ja 7 = ON:
Ryhma sulkeutuu itsestaan.

Huolto

Kerran vuodessa laitevalmistajan valtuuttaman
ammattiyrityksen toimesta.

Tarkastusmerkintakilven uusiminen, kayttokirjan
pitdminen.

D+H:n ajankohtainen huolto-ohje on kuitenkin
maaraava.

D+H:n valtuuttama yritys huoltaa laitteen

automaattisesti ja sitéd on opastettu huollon
ammattimaiseen suorittamiseen.

Huollossa on tehtava seuraavat tarkastukset:

- jarjestelman osien ulkoinen tarkastus / arviointi

- kaikkien olennaisten jannitteensyoéttoyksikdiden
tarkastus

- liitettyjen jarjestelmanosien toiminnan testaus

- ohjeiden mukaisen huollon kirjaaminen
poytakirjaan ja merkitseminen maaraysten
mukaan
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