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Tuotetyypin yksildiva tunniste:
Aiottu kayttotarkoitus:
Valmistaja:
AVCP-jarjestelma:
Yhdenmukaistettu standardi:
lImoitettu laitos:
limoitetun laitoksen todistus:

[Imoitetut suoritustasot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 629

Orivent 23PC-m

Rakennusten savunhallinta: savunpoistoluukku, soveltuu myds tuuletuskayttoon
Kera Group Oy, Kakelantie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi
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EN 12101-2:2003

No 0809 - VTT Expert Services LTD
0809 - CPR-1116

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat

Reaktioherkkyys (vasteaika)

— Mekaaninen kestavyys

—  Luotettavuus
—  Avautuminen kuormitettuna (lumi, tuuli) <60s
— Alhainen ymparoiva lampdatila
—  Palonkestévyys
Toiminnallinen luotettavuus
— Luotettavuus RE 100
Savun ja kuumien kaasujen poistumisen tehokkuus
— Aerodynaamisesti vapaa pinta-ala A, [m?]
o 900x900 0,58
o 900x1200 0,77
o 900x1800 1,15
o 900x2100 1,34
o 1000x1000 0,71
o 1000x2000 1,42
o 1200x1200 1,02
o 1200x1800 1,53
o 1200x2100 1,79
o 1200x2400 2,04
o 1500x1500 1,60
o 1800x1800 2,14
o 2100x2100 2,92
o 2400x2400 3,81
o 1600x3000 3,41
o 2000x3000 4,02
o X 0,00
Suoritustasot palotilanteessa
—  Palonkestévyys Be0o30

AAtroat < 10 %

— Suoritustasot palotilanteessa

—  Reaktio paloon NPD
Kyky avautua ympdriston olosuhteissa

— Avautuminen kuormitettuna SL750

— Alhainen ymparoiva lampétila T(00)

—  Stabiliteetti tuulikuormituksessa WL 1500
Pitkaaikaiskestavyys

— Reaktioherkkyys (vasteaika) <60s

— Toiminnallinen luotettavuus RE 100

<60 s; AAthroar < 10 %

SFS EN 12101-2:2003

Edell& yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011
mukaisesti annettu edelld iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Orimattila 1.7.2018

Seppo Nieminen, toimitusjohtaja
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