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Sadsta timi ohje myohempéai koelaukaisua ja huoltoa varten
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ﬁf“ Tasokansi Harjamainen kansi
-Luukun asennus kaltevaan asentoon -Luukun asennus vaakasuoraan
{j @ -kannen sauma vedenjuoksun suuntaisesti

-Saranat ylareunassa

Savunpoistoluukun

asennus kattoon Orivent 23

- 4 kpl L-kiinnikkeita
luukkukoko < 1,0 m?

- 6 kpl L-kiinnikkeita
Luukkukoko >1,0 m?

| orivent2r ool

i MR-tyyppinen
1 jalusta
SR-tyyppinen
- jalusta
s
i
Kiinnitysruuvit (ei sisally toimitukseen) ’ET Vi
- jalustaan 4 - 6 kpl puuruuvi 5x40
- betonialustaan 4 - 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30
- puuhun 4 - 6 kpl puuruuvi 5x50
- terdspeltiin 4 - 6 kpl itseporautuva 5,5x25

Vesipellit muodostuvat yleensa

neljasta kappaleesta. Pysty-

— nurkkien hakasaumat litistetaan

|_ [HJ lattapihdeilla. Aivan jalustan
ylaosassa hakasauma lyodaan
alas, ettei se haittaa kannen
toimintaa.

Ulkopuolen vesipellit
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Palonkestava
virtakaapeli

Tehtaalla asennettu
virtakaapeli

Luukun avauslaite on asennettu valmiiksi tehtaalla. Luukun mukana tuleva virransyéttokaapeli on ja-
tetty kannen ja jalustan valista jalustan ulkopuolelle kannen avaamista varten. Luukun mukana tuleva
virtakaapeli kytketdaan rakennuksen syottokaapeliin jalustassa olevassa kojerasiassa.

+Sininen + Ruskea
- Ruskea - Sininen

Luukku koekadytetdaan. Avaukseen voi kayttaa esimerkiksi keskuksen akkuja kayttéjannitteen ollessa
24/48 VDC. Koekaytossa tarkistetaan, etta kansi aukeaa esteettd noin 120 astetta kattopintaan nahden
ja sulkeutuu tiiviisti.

Koekaytto
Luukku avataan painamalla savunpoistopainiketta. Avaus kuitataan painamalla kuittausnappia.
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LISAVARUSTE, kisivapautus (kuva saattaa poiketa luukun kisivapautusmekanismista)

e,

Jos avaajalaite on varustettu kasivapautuksella on huomioitava, etta vapautuksen kayton jalkeen kansi ei
lukitu automaattisesti. Avaajaa on ensin ajettava vahan auki. Kun avaajalaite on vahan auki vedetaan ka-
sivapautuksesta ja ohjataan mustat rullat kansiraudan kiskoihin.

Kannen lukitus on tarkistettava nostamalla kantta keskelta etureunasta .

LISAVARUSTE, tuuletuspainike
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Luukun kaytto paivittdistuuletuksessa tapahtuu kayttamalla tuuletuspainiketta. Savunpoistopainiketta ei
saa kayttaa tuuletustarkoituksessa ja se saattaa johtaa avaajan ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Tuuletus toimintoa ei tule kdyttad navakalla tuulella. Tuulenpuuska saattaa vaantaa aukiolevaa kantta ja
johtaa avaajan rikkoutumiseen.
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Savunpoistoluukkujen
HUOLTO-OHJE

Pelastuslain 12 § mukaan rakennuksen omistaja ja haltija vastaavat savunpoistolaitteiden toimintakun-
nosta seka asianmukaisesta huollosta ja tarkistamisesta.

Savunpoistolaitteisto on huollettava laitteiden huolto-ohjeiden mukaisesti vahintaan kerran vuodessa.
Huollon yhteydessa laitteiston toiminta tarkastetaan ja osa savunpoistolaitteista testataan. Laitteiden
koestusohjelma laaditaan siten, etta laitteistosta testataan vahintdaan 20 % joka vuosi. Ohjelman mukai-
sesti koko laitteisto tulee testatuksi kerran viidessa vuodessa. Testauksista laaditaan raportti. (RIL 232-
2012)

Suositeltavaa olisi, etta kiinteistdssa olisi nimetty savunpoiston huollosta vastaava henkil6, jonka laitteis-
ton toimittanut liikke/huoltoliike on kouluttanut. Hanen tehtavanaan tulisi olla dokumentaation yllapidos-

ta ja puolivuositarkastuksista huolehtiminen.

Vuosihuoltotarkastukset on luotettavinta antaa hoidettavaksi asiantuntevalle huoltoliikkeelle, joka on
saanut alan koulutuksen seka valmistajan valtuutuksen.

Puolivuotistarkastus Vuositarkastus

Savunpoistolaitteiston huollosta vastaava Savunpoistolaitteisto tarkastetaan perusteelli-

henkilo tarkistaa, etta: semmin kerran vuodessa. Vuositarkastuksen
tekee asiantunteva huoltoliike.

- toimintakuntoa symboloivat merkki-

valot palavat Vuositarkastuksessa tehdaan seuraavat toi-
- merkinta- ja ohjekilvet seka laukai-  menpiteet:
sukaaviot ovat nakyvissa — koelaukaistaan savunpoistoluukut ennak-
- savunpoistoluukut ja avauslaitteet kosuunnitelman mukaan (vahintaan 20 %
ovat silmamaaraisesti tarkastettuna luukuista)
toimintakunnossa - luukut tarkastetaan silmamaaraisesti kor-

roosion, kulumisen, tiiveyden suhteen, ja
tehdaan tarvittavia korjauksia
(paikkamaalauksia, tiivisteen uusimisia,
|6ystyneiden ruuvien kiinnityksia ym.)

— tarkistetaan ohjauskeskuksien ja painik-
keiden merkkivalot, latausjannite ja akku-
jen kayttokunto seka tehdaan tarvittavia
korjauksia (vaihdetaan akut 4 vuoden va-
lein, uusitaan rikkimenneet sulakkeet ja
merkkilamput)

— tarkistetaan huoltokirjan ja muun doku-
mentaation asianmukaisuus ja tehdaan
poytakirja tarkastuksesta

— tarkistetaan merkintdjen, ohjekilpien ja
laukaisukaavioiden informatiivisuus



