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Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten 

Savunpoistoka�oikkunat voidaan asentaa 

täysin vaakasuoraan tai katon kaltevuuden 

asentoon, enintään 1:3 kaltevuuteen. Luu-

kun ase�uessa kaltevaan ka�oon saranat 

tulee jäädä ylemmälle reunalle, katso kuva 

vasemmalla. 

ASENNUS– JA KÄYTTÖOHJEET 

Savunpoistoka%oikkuna 
ORIVENT 01-m Moo�oritoiminen 

 EN 12101-2   -Actulux-avaaja 

SAR-asennuskehys 
MAR-jalusta 

Savunpoistoka�oikkunan 

asennus ka�oon 
- 4 kpl L-kiinnikkeitä  

 luukkukoko ≤ 1,0 m2 

− 6 kpl L-kiinnikkeitä  

Kiinnitysruuvit (ei sisälly toimitukseen) 

- jalustaan  4 - 6 kpl puuruuvi 5x40 

- betonialustaan 4 - 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30 

- puuhun     4 - 6 kpl puuruuvi 5x50 

- teräspel3in  4 - 6 kpl itseporautuva 5,5x25 

Orivent 01-m tuo�eesta on kaksi eri palo-ominaisuudella olevaa vaihtoehtoa 
• B30030 puurunkoisella jalustalla 

• B60030 ohutlevyrunkoisella jalustalla 

 

Ohutlevyrunkoinen jalusta voidaan kiinni�ää ka�oon suoraan jalustassa olevan 20 mm leveän ulok-

keen läpi. Kiinnitys ka�otyypin mukaisella ruuvilla. Ruuvit kiinnitetään jalustan sisällä olevien tukiran-

kojen kohdalta, jotka ero�uvat jalustan pystysuuntaisten ruuvirivien avulla. 
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Koekäyttö 
Luukku avataan painamalla punaista savunpoistopainiketta. Avaus kuitataan painamalla kuittausnappia.  

+ Ruskea 
- Sininen 

+ Sininen 
- Ruskea

4. Luukku koekäytetään. Avaukseen voi käyttää esi-
merkiksi keskuksen akkuja käyttöjännitteen ollessa 
24/48 VDC. Koekäytössä tarkistetaan, että kupu auke-
aa esteettä noin 120 astetta kattopintaan nähden ja 
sulkeutuu tiiviisti.  

1. B30030-savunpoistoikkunan jalustassa oleva höyrysulku on luukkua asennettaessa limitettävä tii-
viisti rakennuksen höyrysulun kanssa. 
2. Savunpoistoikkunan avauslaite on asennettu valmiiksi tehtaalla. Luukun mukana tuleva virran-
syöttökaapeli kytketään rakennuksen syöttökaapeliin jalustassa olevassa kojerasiassa.  

3. Kattovalokupu kiinnitetään erillisen oh-
jeen mukaisesti ja vesipellit seuraavien si-
vujen ohjeen mukaisesti.  
 
Katso kuvun asennusohje tästä 
linkistä tai lue QR-koodi. 

Palonkestävä 
virtakaapeli 

Tehtaalla asennettu 
virtakaapeli 

Höyrysulku 

https://keraplast.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kattokupujen-varastointi-ja-asennusohje_suomi.pdf
https://keraplast.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kattokupujen-varastointi-ja-asennusohje_suomi.pdf
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Vesipellitys 

E1  

E2 

E1 = kylki / lyhempi  sivu jalustassa 

E2 = pidempi / sarana- tai etupuoli jalustassa 
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Vesipel3aihioiden mitoitus 
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1. Käännä vesipel3  jalustan verhouspellin alle. Ensin lyhyet sivut.

2. Kiinnitä pellit toisiinsa nurkista li-

3stämällä hakasauma la�apihdeillä. 

3. Ruuvaa vesipel3 jalustan tukilistaan kateruu-

veilla n. 15 mm yläreunasta, k/kmax  = 600 mm. 
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Jos avaajalaite on varuste�u käsivapautuksella on huomioitava, e�ä vapautuksen käytön jälkeen kansi ei 

lukitu automaa?ses3. Avaajaa on ensin aje�ava vähän auki. Kun avaajalaite on vähän auki vedetään kä-

sivapautuksesta ja ohjataan mustat rullat kansiraudan kiskoihin. 

Kannen lukitus on tarkiste�ava nostamalla kan�a keskeltä etureunasta . 

LISÄVARUSTE, käsivapautus 

LISÄVARUSTE, tuuletuspainike 

Luukun käy�ö päivi�äistuuletuksessa tapahtuu käy�ämällä tuuletuspainike�a. Savunpoistopainike�a ei 

saa käy�ää tuuletustarkoituksessa ja se saa�aa johtaa avaajan ennenaikaiseen rikkoutumiseen. 

 

Tuuletus toimintoa ei tule käy�ää navakalla tuulella. Tuulenpuuska saa�aa vääntää aukiolevaa kan�a ja 

johtaa avaajan rikkoutumiseen. 
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Savunpoistoluukkujen 

HUOLTO-OHJE 

 

Pelastuslain 12 § mukaan rakennuksen omistaja ja hal3ja vastaavat savunpoistolai�eiden toimintakun-

nosta sekä asianmukaisesta huollosta ja tarkistamisesta. 

 

Savunpoistolai�eisto on huolle�ava lai�eiden huolto-ohjeiden mukaises3 vähintään kerran vuodessa. 

Huollon yhteydessä lai�eiston toiminta tarkastetaan ja osa savunpoistolai�eista testataan. Lai�eiden 

koestusohjelma laaditaan siten, e�ä lai�eistosta testataan vähintään 20 % joka vuosi. Ohjelman mukai-

ses3 koko lai�eisto tulee testatuksi kerran viidessä vuodessa. Testauksista laaditaan rapor?. (RIL 232-

2012) 

 

Suositeltavaa olisi, e�ä kiinteistössä olisi nime�y savunpoiston huollosta vastaava henkilö, jonka lai�eis-

ton toimi�anut liike/huoltoliike on koulu�anut. Hänen tehtävänään tulisi olla dokumentaa3on ylläpidos-

ta ja puolivuositarkastuksista huoleh3minen. 

 

Vuosihuoltotarkastukset on luote�avinta antaa hoide�avaksi asiantuntevalle huoltoliikkeelle, joka on 

saanut alan koulutuksen sekä valmistajan valtuutuksen. 

Puolivuo3starkastus 

 

Savunpoistolai�eiston huollosta vastaava 

henkilö tarkistaa, e�ä: 

 

− toimintakuntoa symboloivat merkki-

valot palavat 

− merkintä- ja ohjekilvet sekä laukai-

sukaaviot ovat näkyvissä 

− savunpoistoluukut ja avauslai�eet 

ovat silmämääräises3 tarkaste�una 

toimintakunnossa 

Vuositarkastus 

 

Savunpoistolai�eisto tarkastetaan perusteelli-

semmin kerran vuodessa. Vuositarkastuksen 

tekee asiantunteva huoltoliike. 

  

Vuositarkastuksessa tehdään seuraavat toi-

menpiteet: 

− koelaukaistaan savunpoistoluukut ennak-

kosuunnitelman mukaan (vähintään 20 % 

luukuista) 

− luukut tarkastetaan silmämääräises3 kor-

roosion, kulumisen, 3iveyden suhteen, ja 

tehdään tarvi�avia korjauksia 

(paikkamaalauksia, 3ivisteen uusimisia, 

löystyneiden ruuvien kiinnityksiä ym.) 

− tarkistetaan ohjauskeskuksien ja painik-

keiden merkkivalot, latausjännite ja akku-

jen käy�ökunto sekä tehdään tarvi�avia 

korjauksia (vaihdetaan akut 4 vuoden vä-

lein, uusitaan rikkimenneet sulakkeet ja 

merkkilamput) 

− tarkistetaan huoltokirjan ja muun doku-

mentaa3on asianmukaisuus ja tehdään 

pöytäkirja tarkastuksesta 

− tarkistetaan merkintöjen, ohjekilpien ja 

laukaisukaavioiden informa3ivisuus 
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